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R E O V E E S Ü S T E E M

MAREK REINOLT 
Puhastid OÜ 

Lohusalu maja reovee käit-

lemise süsteem lahendati 

bioloogilise annuspuhasti-

ga Graf Klaro 5. 

Tegu on kompaktpuhasti-
ga, mille süsteemi juhib auto-
maatikaseade. Biopuhasti pro-
jekteerimisel lähtus tootja 
kolmest lihtsast põhimõttest: 
seade peab töötama omani-
ku liigse sekkumiseta, ole-
ma energiasäästlik ja kerges-
ti hooldatav.

Seadme energiatarve ühes 
ööpäevas on 0,7 kWh (Klaro 5), 
see töötab iseseisvalt ning an-
nab probleemidest teada heli- 
ja valgussignaaliga. Ükski bio-
puhasti siiski päris hoolduseta 
töötada ei saa. Ka Klaro puhul 
tuleks korra aastas  eemaldada 
seadmest sinna kogunenud 
liiv ja muud mittelagundata-
vad osakesed ning vaadata üle 
automaatikaseadmesse salves-
tatud ajalugu. 

Hoolduse lihtsuse ja töö-
kindluse tagab eelkõige see, et 
maa-aluses mahutis ei paikne 
ühtegi elektrilist seadet (näi-
teks pumpa), mis võiks minna 
rikki või mille vahele saaks mi-
dagi kinni jääda. Mahutis käib 
kogu tööprotsess erinevates-

  Hea teada
Puhastusprotsess 
neljas etapis
ESIMESES faasis pumba-
takse õhutõstukiga reove-
si kogumissektsioonist pu-
hastisektsiooni, kus seda 
õhustatakse ning kus kul-
geb aktiivmudapuhastus. 
AKTIIVMUDA arenemist 
soodustab lühiajaline 
õhustamis- ja puhkepe-
rioodide vaheldumine. 
JÄRGNEB selitusfaas, mil-
le kestel vajub aktiivmuda 
põhja ning kambri pinnale 
jääb selge vee kiht. 
PÄRAST selitusfaasi pum-
batakse puhastatud vesi 
immutustunnelisse. Põh-
ja settinud muda pumba-
takse tagasi esimesse sekt-
siooni.

Biopuhastit juhib automaatikaseade

se voolikutesse suunatud õhu 
toimel. Hoones paiknev juht-
süsteem töötab vaikselt ning 
vedelkristallekraanilt saab toi-
muvast ülevaate.

Kõnealuse biopuhasti ka-
suks rääkis osaliselt see, et 
seadmel on olemas puhkuse-
režiim, mis võimaldab pikalt 
eemal viibida, ilma et seade 
kaotaks puhastusvõimeku-
se. Puhkuserežiim aeglustab 
seadme tööprotsessi miini-
mumini ja seeläbi saab süs-
teem toiteta hakkama kuni 
seitse nädalat. 

Olemuselt on Klaro 5 an-
nuspuhasti, mis puhastab reo-
vett annuste kaupa.

ANNUSPUHASTI  töötab 
vaikselt ning ekraanilt saab 
toimuvast ülevaate. FOTOD: 

PUHASTID OÜ

7
nädalat töötab Klaro 
5 süsteem puhkuse-
režiimil toiteta.


