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Säästva Renoveerimise Info-

keskus on Interreg IV A pro-

jektis ProNatMat tegelenud 

Eesti naturaalsete ehitusma-

terjalide uuringu ja tutvusta-

misega üle kahe aasta, pro-

jekti kolmas aasta on käimas. 

Praegu oleme jõudnud tee-
maarenduseni, kus meie oma 
Eesti toorainel põhinevad ko-
halikud naturaalsed materja-
lid kohtuvad innovatsiooniga. 
Üks põnevamaid nende hulgas 
on traditsioonilises lubjaah-
jus põletatud ja maa sees kus-

tutatud Saaremaa traditsioo-
niline lubjapasta. Tavatarbija 
jaoks on see materjal kaunis 
vähetuntud, ent kõik renovee-
rimise ja ökoehitusega kokku 
puutuvad spetsialistid tunne-
vad lubjapasta väärtust ja häid 
omadusi. 

Seda, et traditsiooniline lu-
bipasta pole mingi aegunud ja 
igav materjal, vaid sellest võib 
saada väikse pingutuse ja os-
kusega nii mõndagi ka täna-
päevasesse kodusse sobivat, 
püütakse tõestada ka ProNat-
Mat projekti raames. 

Siin  näitame, et üks huvi-
tav ja dekoratiivne lahendus 
lubjapasta kasutamiseks on 

muu hulgas stucco lustro ehk 
läikiv krohv. Tegu on juba an-
tiikajast tuntud krohvimisteh-
nikaga. Leiud sarnase tehnika 
kasutamisest viivad  tagasi ae-
ga 2500 e.K. Kirjalikult on lust-
ro töövõtteid põhjalikult kir-
jeldanud Vitruvius 1sajandil 
enne Kristust. 

Ühelt poolt on tegu liht-
sa, ent samas ka keerulise teh-
nikaga. Materjal ise koosneb 
lihtsatest komponentidest –
kustutatud lubi ja liiv.

Tulenevalt liivatera suuru-
sest saab kujundada erinevaid 
pinnastruktuure. Peenema lii-
vaga siledamaid pindu, jäme-
dama liivaga poorseimaid pin-

du. Algupäraselt on kasutatud 
ka jahvatatud marmorist eri-
nevaid täiteaineid. 

Keerulisem on krohvimis-
töö. Erinevalt meile tuntud 
krohvimisviisist paigaldatak-
se stucco lustro’t metallist te-
rasliibiga, nn Veneetsia kel-
luga. Krohvisegu määritak-
se ühtlaselt pinnale ja pärast 
mõningast kuivamist poleeri-
takse läikima. Läikima löödud 
krohv võõbatakse seejärel see-
biveega, mille tulemusel tekib 
vetthülgav kaitsekiht. 

Veelgi läikivama ja kind-
lama pinna saamiseks võib 
stucco lustro’t vahatada mesi-
lasvaha või karnauubavahaga. 

TULEMUSEKS 

on särav 
pind ja mit-
mekesised 
värvitoonid.

STUCCO kroh-
viga kaetud 
pind on 
niivõrd sile, 
et mõjub kui 
peegel: siit 
paistab ka 
vastasseinas 
asuva akna 
kuma.


